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Magníficos Instrumentos 
Hechos a Mano 
Desde 1930, Stoelting Company ha estado a la vanguardia 
del diseño y manufactura de instrumentos poligráficos 
precisos y confiables. Esta tercera generación de nuestro 
Sistema Poligráfico Computarizado™ (CPSpro) ofrece una 
confiabilidad, precisión y flexibilidad que no tiene paralelo. 

Características Principales 
• Circuitos y componentes de alta resolución de

24-bit de conversión Análoga-a-Digital
• Registra hasta 13 Canales
• Conectores y entradas de grado médico de

preedición suiza tipo Lemo y Leur
• Utilice ya sea los transductores neumáticos o los

electrónicos para medir la Respiración
• Utilice la modalidad de resistencia de piel o conductancia

de piel para el EDA

• Los Cardiógrafos soportan hasta 215 mm Hg
• Firmware actualizado directamente

de CPSpro Fusion Software
• Cumple con los estándares ASTM para

instrumentación digital poligráfica
• 7 años de garantía con reposición inmediata

Especificaciones Técnicas del CPSpro Hardware y Software 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL HARDWARE CPSpro 

Dimensiones: .................... 6.69 Diámetro x 6.1 O Ancho x 1.57" Altura 
(17.00 x 15.50 x 4.00 cm) 

Peso: ............................................................ 14.0 onzas (397 gramos) 
Conexión: ......................................................................... USB 2.0 HID 
Requerimientos de Energía: .... Todos los receptores reciben energía a 
través de la conexión USB: ............................ 24-bit Sigma-Delta ADC 
Rango de Muestreo: .Hasta 384hz, toda la información es almacenada a 60hz 
Temperatura de Operación: ......... 50-95ºF (10-35ºC) 0-90% humedad 

(sin- condensación) 

SENSORES DE ENTRADA 
(2) Respiración Neumática: ................................................ ±75 mmHG 
(2) Respiración Electrónica: ........ 20 a 200 mV dentro de una carga de 

1 Mohm 
(1) Manga para el Brazo-Cardio: .................................... 0-215 mmHG 
(1) Manga para el Dedo-Cardio: ..................................... 0-215 mmHG 
(1) Plethismógrafo: ...... LEO infrarrojo y fotosensor, Excitación: 5VDC 
(1) Conductancia de la Piel: ............................ 0.5V Voltaje Constante, 

Rango .1-1 OOµS, 3kV RMS Aislamiento 
(1) Resistencia de Piel: ............................. 2.5µA Corriente Constante , 

Rango 1 OOkOhms-1 OMohms, 3kV RMS Aislamiento 
(1) Potencial de la Piel: ...................... ±100mV, 3kV RMS Aislamiento: 

±100mV, 3kV RMS lsolation 
(2) Sub de Voz/ Examen: ........................................................... -64dB 
(1) Input Auxiliar: .......... 10/21O/1000 µA corriente de excitación, ±4V 
Digital 1/0: ............................................ Ocho TTL- inputs compatibles 

Ocho TTL- outputs compatibles 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DEL EQUIPO DE 
CÓMPUTO 
Windows XP, Vista, o Windows 7* (RECOMENDADO) 
lntel Dual- o Quad- Core o Procesador AMO 

@1.8GHz (o mejor) 
2GB RAM para x86 (o 4GB RAM para 64 Bit OS) 
XGA pantalla (1024 x 768), 24 bit color XGA pantalla 1024 x 768), 

24 bit color 
Adaptador de Pantalla 
128 MB Video RAM como mínimo 
Cumplir con WDDM 
Soportar DirectX 9.0 
Pixel y Vertex Shader 2.0 
CD-RW o DVD-RW - requeridos para quemar discos
10GB disponibles en el disco duro. CPSpro Fusion necesita 350
MB para instalarse, pero necesitará mas espacio para los exámenes
poligráficos

*Si su computadora está corriendo Windows 7, una buena forma de evaluar su compatibilidad
es acceder a Windows Experience lndex. El Windows Experience lndex evalúa los componentes
claves de su sistema utilizando una escala de 1.0 a 7.9. Una puntuación base de 3.7 asegurará
que su computadora es capaz de correr CPSpro Fusion, mientras una puntuación de 4.5 o más
asegurará aún más que su computadora funcione sin ningún problema.
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